
組工グレーチング強度計算書 

 

１   製   品 

呼 称 形 式 ： 組工３８－３０（ＫＭＵ３８－３０） 

製 品 寸 法 ： ２９０×９９５×３８ 

適用溝寸法 ： ３００㎜（側溝用）  

適 用 荷 重 ： ６トン 

ベアリングバー ： ＩＢ ５×３×３８  ベアリングバーピッチ： Ｐ＝３３㎜ 

１本の断面係数： Ｚ＝１１１０㎜³ 

 

２ 計 算 基 準 

戴 荷 寸 法  ： Ａ×Ｂ ＝  ２００×２４０ 

計 算 負 荷  ： Ｗ１  ＝ ２４０００Ｎ 

許 容 応 力  ： σ b   =   １８０Ｎ／㎜² 

衝 撃 係 数   ：  ｉ   ＝  ０ 

 

３   計   算 

ベアリングバー1本当りの負荷 

Ｗ２ ＝ Ｗ１×
Ｐ×Ａ（Ｂ）

 Ａ×Ｂ
 ×（１＋ｉ）＝ ２４０００×

３３×２４０

 ２００×２４０
 ×（１＋０） 

         ＝ ３９６０Ｎ 

   支間距離 

     Ｌ ＝ ３００㎜ 

曲げモーメント Ｌ＞Ａ（Ｂ）の場合 

  Ｍ ＝
２×Ｌ－Ａ（Ｂ）

 ８
 ×Ｗ２＝

２×３００－２４０

 ８
 ×３９６０ ＝１７８２００Ｎ・㎜ 

 

計算応力 

σ ＝
 Ｍ 

 Ｚ
＝
１７８２００

 １１１０
  ＝ １６０．５４ ≒ １６１Ｎ／㎜² ＜ σ b 

 

 

    

上記の計算結果より設計条件を満足するものである。  

                     株式会社 大 和 屋 

                              

 


